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Wandgerat M Design inkl. Aussengerat
Modell: VI-SET-M-35-W

Technische Daten

Kihlleistung (kW) 3,517 (1,114~4,162)
Heizleistung (kW) 3,810 (1,084~4,162)
SCOP Energieeffizienz 4.1
Saisonaler Energieeffizienzindex (SEER) 6,5
Schalldruckpegel Innengerét (dB(A)) 21 (Silent-Modus)
Schalldruckpegel Aussengerat (dB(A)) 54
Abmessungen BxTxH (mm) Innengerat 805 x 194 x 285
Abmessungen BxTxH (mm) Aussengerat 720 x 270 x 495
Energieeffizienz Kiihlen / Heizen A++ /[ A+
Dimensionen Leitungsanschllsse 114" [ 3/8”
Gewicht (Innengeréat / Aussengerat) 7,3kg/21kg
Kaltemittel R32
Besonderheiten

Betriebsgrenzen: Kihlen: -15~50°C, Heizen: -25~30°C
Gerauschpegel: Extrem leise bei 21,5 dB(A) im Silent-Modus
Liftungsgeschwindigkeiten: 3

Filtersystem: Bio-Filter, Staubfilter

Steuerung: SerienméaRige Fernbedienung, Wi-Fi Ready
Selbstdiagnose, Selbstreinigung



