malco

engineering ag

matco engineering ag 8957 Spreitenbach info@matco-engineering.ch

Hardlistrasse 10 044748 08 08 matco-engineering.ch
Wandgerat R+ Design inkl. Aussengerat
Modell: VI-SET-R-50-W
N \ - 7
Technische Daten
Kihlleistung (kW) 5,275 (3,391~5,900)
Heizleistung (kW) 5,568 (3,101~5,850)
SCOP Energieeffizienz 4,0
Saisonaler Energieeffizienzindex (SEER) 7,0
Schalldruckpegel Innengerat (dB(A)) 23 (Silent-Modus)
Schalldruckpegel Aussengerat (dB(A)) 55,5
Abmessungen BxTxH (mm) Innengeréat 965x215x319
Abmessungen BxTxH (mm) Aussengerat 805x330x554
Energieeffizienz Kihlen / Heizen A++ [ A+
Dimensionen Leitungsanschlisse 11471112
Gewicht (Innengerat / Aussengerat) 10,9 kg /33,5 kg
Kaltemittel R32

Besonderheiten

Betriebsgrenzen: Kihlen: -15~50°C, Heizen: -25~24°C

Gerauschpegel: Extrem leise bei 23 dB(A) im Silent-Modus

Liftungsgeschwindigkeiten: 3

Filtersystem: Bio-Filter, lonisatoren, Staubfilter

Zusatzliche HD-Filter und UV-Schutz

Steuerung: Serienmafige Fernbedienung, Wi-Fi Ready

Selbstdiagnose




